
                
 
 
Grundtechniken - Drahtverarbeitung 
  
 
„Öffnen und Schließen von Biegeringen“ 
 
Halten Sie den Biegering oder die Öse mit zwei Zangen 
fest und öffnen Sie den Ring. 
 
Bewegen Sie dabei eine Öffnung zu sich hin, die andere 
Öffnung von sich weg.  
 
Biegen Sie den Ring nicht auseinander, sonst verliert dieser 
seine Spannung! 
 
 
 
 
 
 
 
„Ösen“ 
 
Kûrzen Sie den Draht/Nietstift ûber der Perle bis auf  
eine Länge von circa 8mm. 
Die Länge richtet sich auch nach der Größe der Öse, 
die Sie formen möchten. 
Je mehr Sie sich von der Zangenspitze zum Griff hin 
bewegen, desto größer wird die Öse. 
 
Biegen Sie den Draht im rechten Winkel ab.  
 
Greifen Sie das Ende des Drahtes mit der Rundzange 
und formen Sie eine Öse, bis sich diese schließt. 
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„Gedrehte Öse“ 
 
 
Lassen Sie ûber der Perle einen zangenbreiten Abstand stehen. 
Bei einer gedrehten Öse darf der Draht/Nietstift nicht gekûrzt 
werden!  
 
Biegen Sie den Draht im rechten Winkel ab. 
 
Biegen Sie den Draht ûber die Rundzange zu einer Öse. 
 
  
 
 
 
 
Halten Sie die Öse mit einer Zange fest und wickeln Sie den 
restlichen Draht 2-3x stramm um das gerade Drahtstûck 
ûber der Perle. 
 
Restlichen Draht abknipsen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Verzweifeln Sie nicht, wenn es nicht direkt so funktioniert wie auf den Fotos. 
Wie bei allen Dingen gilt hier Übung macht den Meister. 
Sie werden sehen, Ihre Ösen werden mit jedem Schmuckstûck schöner. 
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